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喜 报
经过激烈的角逐与严格评审，公司凭借卓越的技术实力和良好的市场口碑，成功中标华润置地北京地区

公司太原项目部 2024 年——2025 年度监理服务。

安金梧桐府居住小区１号楼主体工程封顶

2024 年 8 月 16 日鞭炮齐鸣，礼炮响彻安金梧桐府住宅小区，随着最后一车混凝土浇筑的完成，安金梧桐府住

宅小区１号楼主体结构顺利封顶，建设单位领导为一线参建人员送上了慰问品，参建单位相关代表参加了封顶仪

式，至此安金梧桐府住宅小区１号楼取得了开工以来最为激动人心的阶段性成果。

30 层顶板钢筋隐蔽验收

建设单位慰问劳务施工人员

30 层墙柱梁板砼浇筑
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太原市安金梧桐府居住小区１号楼，地上三十层，地下二层，地上一至三层为商业、办公，局部住宅，四

至三十层为高层住宅，地下一层为设备层，本层只作为设备管线的安装排布空间，无其他任何使用功能，地下

二层战时为六级人防工程，平时为车库通向各单元的人员通道。

结构形式地下部分为框架、剪力墙结构，地上部分为剪力墙；结构抗震等级：主楼地下一层及以上为一

级，主楼地下二层及裙楼架部分为二级，高度为 95.80ｍ．

安金梧桐府居住小区１号楼主体结构顺利封顶，是施工单位和监理单位共同努力下的成果。1 号楼在

2016 年施工至标高+0.000mm 后停工，于 2024 年 7 月复工，因停工间隔较久，施工监理难度较大，我监理

部人员，在实施监理过程中认真监理，监理人员以过程控制和主动控制为主，对每一道工序给予检查验收，在

验收中发现存在不足，立即要求施工方进行整改，对重点、关键部位进行了旁站监理，在保证安全的前提下，

确保工程质量，同时按规定组织桩基子分部验收、基础分部验收，上述验收均一次性通过，得到各参建方的一

致认可。

工程主体结构的封顶标志着工程正式转入砌体、二次结构、水电风暖及装饰装修施工阶段，在后续的施工

过程中监理部全体人员将继续努力，加强学习本专业有关的施工及验收规范，储备更多的实践经验，结合自己

的实际情况，思考制定切实可行的监理办法，以优质的服务做好安全管理、质量控制，向业主提交一份满意的

答卷。

安金梧桐府项目部供稿

党 务 简 讯

为增强社区党务工作者履职能力，2024 年 7 月 29 日，大东关街道党工委在区委党校举办“党

务工作培训班”，我公司派员参加了会议。
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中海综合评估工作交流

一、中海综合评估体系介绍

1、评估时间：

每年组织两次综合评估，随机抽选城市。

第一次 3.20-6.30，7 月份组织质量分析会；

第二次 8.1-11.30，12 月份组织质量分析会。

评估流程：

评估组提前 24 小时告知卫生间闭水测区，抽中的房间开始放水；

第二天现场召开评估会议，宣读评估规则，抽取实测实量测区。施工单位提前准备号需要的测量仪

器；

评估组分组检查；实测一组，质量风险安全文明为一组（组长带队），管理行为为一组；

检查完毕后回会议室，录入系统打分；

公布成绩。

综合评估成绩：

取消评估分数，设置项目评估等级，共分 5 个等级，A， ,C。

标段综合得分=35%×实测实量合格率×100＋20%×现场安全文明施工合格率×100+45%×质量风险

合格率×100-管理行为倒扣分-渗漏倒扣分

a.实测实量合格率 = 各分项合格点数/总实测点数。

b.现场安全文明施工合格率 = 70%×现场安全生产合格率×100＋30%×现场文明施工合格率×100。

c.质量风险合格率=（各分项应得分-扣分）/各分项应得分×100

d.管理为合格率=（各分项应得分-扣分）/各分项应得分×100

二、监理项目部工作安排

1、成立综合评估小组，分工明确

提前准备和计划，才可能获得成功。

要求施工单位责任到人

根据综合评估要求，一级风险、二级风险对应相应管理人员负责。

3、综合评估重点控制措施

（1）实测实量

主体阶段：涉及墙面垂直度、平整度、顶板极差、外墙平整度（K 板部位）、截面尺寸、板厚。

实测实量最重要的是控制板厚，在旁站时监理人员挨个板插签测量，待具备条件后，每个板实测最少

5 个点，不合格的及时安排整改。
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①严格控制模板验收，模板验收严格按照标准 100%验收，发现问题立即整改，针对客厅大板顶板极差，

加密测点，保证铝膜顶板起拱，且防止后期下沉数据爆点。②实测实量由监理员负责，严格按照中海评估体系

要求，N-1 层及以下全面实测，同时在实测过程中，针对常发生爆点位置，反馈至模板验收环节，专业监理工

程师作为模板验收重点关注项。③实测整改未达到与主体施工同步进行，作业面停止验收。针对综合评估体系

增加外墙平整度实测，外墙螺杆孔洞封堵验收时，外墙实测修补一并检查，未达标准，爬架不得提升，倒逼整

改工作顺利进行。

（2）质量风险

主体阶段质量风险主要为：渗漏，成品保护，结构裂缝，露筋等。要想评估成绩拿 A，必须各单项分数均

好，不得存在明显短板。

① 渗漏：渗漏分为地下室、外墙、卫生间闭水、窗框塞缝淋水。A.卫生间结构闭水是重中之重，不容有

漏，严格按照 N-2 层以下卫生间全部闭水合格。抽到的闭水房间安排监理人员通宵检查，每 2 小时群内通报检

查情况及照片，发现问题及时打针注浆。B.窗框塞缝淋水全程旁站，并形成记录，针对渗漏窗框安排复淋，直

至零渗漏。C.其余渗漏问题在每次雨后都会派全体监理人员去排查，发现问题及时安排施工单位整改。

② 成品保护：成品保护重点是窗框成品保护，严禁出现划痕、污染等，窗框进场挨个验收，发现不合格的

整车退场，已安装的有划痕的窗框拆除，划痕细小的美容处理，监理带美容师挨个窗户排查，累计排查不少于

5 轮。

③ 结构裂缝：监理人员配备手电，逐层挨户排查，发现后安排工人整改。

④ 结构露筋：在日常巡检中发现及时通知施工单位整改。

（3）安全文明施工

① 安全：三宝、四口、五临边 脚手架 安全用电 施工机具 机械设备 基坑支护 防火

② 文明：工完场清 材料堆放 工地大门 施工通道 场地围挡 道路硬化 集中加工区 文字标识 现场办公环

境

（4）管理行为

主要检查建设单位和施工单位，监理单位重点关注倒扣分项。

三、总体管理

综合评估想要取得好成绩，只靠最后的临阵磨枪肯定不行，需要在日常管理中就形成习惯，做到常态化管

理。监理人员熟记综合评估重点，针对此类问题重点管理；收到综合评估组到来的消息后，监理部全员进入备

战状态，查漏补缺，2 人专门负责实测实量，每个楼专监负责各自的质量风险问题，安全专监负责安全问题，

总监负责现场总平和总体协调安排，监理人员各司其职，整装待发，从心出发，全员通宵，带领总包单位管理

人员及工人进入最后的冲刺，最后在大家的共同努力下交一份满意的答卷！

北寒 C2 项目监理部供稿
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我允许

----海灵格

我允许任何事情的发生

我允许，事情是如此的开始

如此的发展，如此的结局

因为我知道，

所有的事情，都是因缘和合而来

一切的发生，都是必然

若我觉得应该是另外一种可能

伤害的，只是自己

我唯一能做的

就是允许

我允许别人如他所是

我允许，他会有这样的所思所想

如此的评判我，如此的对待我

因为我知道

他本来就是这个样子

在他那里，他是对的

若我觉得他应该是另外一种样子

伤害的，只是自己

我唯一能做的

就是允许

我允许我有了这样的念头

我允许，每一个念头的出现

任它存在，任它消失

因为我知道

念头本身本无意义，与我无关

它该来会来，该走会走

若我觉得不应该出现这样的念头

伤害的，只是自己

我唯一能做的

就是允许

我允许我升起了这样的情绪

我允许，每一种情绪的发生

任其发展，任其穿过

因为我知道

情绪只是身体上的觉受

本无好坏

越是抗拒，越是强烈

若我觉得不应该出现这样的情绪

伤害的，只是自己

我唯一能做的

就是允许

我允许我就是这个样子

我允许，我就是这样的表现

我表现如何，就任我表现如何

因为我知道

外在是什么样子，只是自我的积

淀而已

真正的我，智慧具足

若我觉得应该是另外一个样子

伤害的，只是自己

我唯一能做的

就是允许

我知道

我是为了生命在当下的体验而来

在每一个当下时刻

我唯一要做的，就是

全然地允许

全然地经历

全然地享受

看，只是看

允许一切如其所是


